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Ficha Técnica Serie 56WUAa  

 Características del producto： 
Protector Térmico: Monofásico 
Aislamiento: F 
Protección：IP55 
 
Condiciones de trabajo： 
Temperatura promedio：
5~50℃ 
Temperatura Ambiente：≤65℃ 
Presión máxima: 0.3MPa 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Modelo Caudal max. 
(l/min) 

H max 
(m) Curva V/Hz 

Potencia Amperios 
(A) 

Tamaño de 
empaque (mm) kW HP 

56WUA300a-I 960 16 1 

220/60 

2.2 3.0 10 455x275x305 
56WUA400a-I 1010 17.5 2 3.0 4.0 12 455x275x305 
56WUA500a-I 1120 21 3 3.75 5.0 15 475x275x305 
56WUA300a-II 440 5.0 4 0.55 0.75 (Baja velocidad) 3.5 

455x275x305 
56WUA300a-II 960 16 1 2.2 3.0 (Alta velocidad) 10 

56WUA400a-II 460 5.5 5 0.55 0.75 (Baja velocidad) 3.5 
455x275x305 

56WUA400a-II 1010 17.5 2 3.0 4.0 (Alta velocidad) 12 

56WUA500a-II 520 6.0 6 0.75 1.0 (Baja velocidad) 5.0 
475x275x305 

56WUA500a-II 1120 21 3 3.75 5.0 (Alta velocidad) 15 

 

 

 

 

 

Parámetros Técnicos 
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Modelo L 

 
56WUA300a-I 413  

56WUA400a-I 413  

56WUA500a-I 433  

56WUA300a-II 413  

56WUA400a-II 413  

56WUA500a-II 433  

Curva de Rendimiento 

Dimensiones 
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No. Nombre
1 Acople universal
2 Universal
3 O-ring
4 Tapón de drenaje
5 O-ring

6 Set de tornil los y 
arandelas

7 Tapa de bomba

No. Nombre
8 O-ring
9 Anillo

10 Impulsor
11 Sello mecanico
12 Carcaza bomba

13 Motor

Vista Explotada 
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Aplicaciones del producto 

  

Recirculación de agua en equipos de SPA e 
hidromasaje 
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