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 Ficha técnica Serie LP  
 Características del producto 
Protector Térmico: Monofásico 
Aislamiento: F 
Protección：IP55 
 

Condiciones de trabajo： 
Temperatura promedio：5~50℃ 
Temperatura Ambiente：≤50℃ 
Presión 0.3MPa 
 
    
 
 

 

Modelo Caudal max. 
(l/min) 

H max 
(m) 

Voltaje 
(V/Hz) 

Potencia Amperios 
(A) Peso (kg) Tamaño de 

empaque (mm) kW HP 
LP150 520 12 220-240/60 1.1 1.5 5.8 12 420 x 235 x 280 
LP200 535 13 220-240/60 1.5 2.0 7.0 12.7 420 x 235 x 280 
LP250 600 15.5 220-240/60 1.85 2.5 8.0 14.6 420 x 235 x 280 
LP300 635 17 220-240/60 2.2 3.0 10 16.3 420 x 235 x 280 

 

 

Parámetros Técnicos 

Curva de Rendimiento 
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Modelo L 
(mm) 

LP150 382 
LP200 382 
LP250 382 
LP300 397 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

No. Nombre
1 Acople universal
2 Universal
3 O-ring
4 Tapones de ensamble
5 O-ring
6 Tornil los de ensamble
7 Tapa bomba

No. Nombre
8 O-ring
9 Impulsor

10 Sello mecanico
11 Carcaza bomba
12 Arandela plana
13 Separador plástico
14 Motor

 

Dimensiones 

Vista Explotada 
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Aplicaciones del producto 

  

Recirculación de agua en 
equipos de SPA 

Recirculación de agua en 
bañera 

Recirculación en filtro de 
maricultura 


